
Transformador seco encapsulado en resina  Clase F serie 
1,1 /1,1 kV de acuerdo con normas NTC 3445, NTC 3654.
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(75°C)(*)
(%) 

POTENCIA 
A (mm) B (mm) C (mm) PESO(kg)

IMPEDANCIA 

(%)
DURACIÓN
CC(seg)

ICC SIMÉTRICA
Nº DE VECES IN.

SECUNDARIO
DEVANADOS

140°C
Pdev (W)

HIERRO 
Po (W)

EFICIENCIA NIVEL DE
RUIDO (**)

 (dB)  

PÉRDIDASPÉRDIDAS

A 120°C(kVA)

Notas
• Por cambios en la tecnología y métodos de fabricación, las dimensiones pueden cambiar sin prevío  aviso, tolerancias ± 10 %.
• Accesorios adicionales como termómetros de contactos, ventilación forzada, interruptor, etc. Se cotizan a solicitud del cliente con 

costo adicional. 
• Para transformadores especiales, factor K para manejo de armónicos, grados de protección IP. incremento reducido de temperatura 

en los devanados, factor de servicio 1.25, bajas pérdidas, bajo nivel de ruido y grupo de conexión diferentes, se fabrican bajo pedido, 
con costo adicional.

• Las medidas son aproximadas, para planos definitivos consultar con fábrica.
• La construcción y dimensiones pueden variar dependiendo de la potencia (consultar con fábrica).

(*) Niveles de eficiencia calculados a temperatura de referencia de 75°C, con factor de carga del 35% y factor de potencia= 1.
(**) Nivel de presión sonora NTC 5978.
(***)Las diferentes construcciones varian por la potencia (kVA).
(****) El número de perforaciones de los termineles  esta de acuerdo al  estándar de fabricación  (Se indicará en el plano definitivo).

Nota: Los diseños son propiedad legal de Nacional de transformadores S.A.S. Tesla transformadores debido a su marca registrada. 
Se prohíbe el uso total o parcial del diseño de Tesla transformadores sin previa autorización de Nacional de Transformadores S.A.S.

Tensión serie (kV) 1,1 / 1,1
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IP-00 / IP-20 / IP-54
(a solicitud del cliente)

(+2-2) regulación
de acuerdo a diseño.

Voltaje 
primario (V)

Voltaje
secundario (V)

Fases

Montaje

Frecuencia (Hz)

Grupo de
conexión

Cambio de Taps

Calentamiento
devanado (°C)

BIL (kV)

Grado de
protección

Refrigeración

Clase de
aislamiento

Dev. Primario / 
Dev. secundario 

Encapsulado/
Encapsulado

Partes constitutivas

1
2
3
4
5
6
7

8

Terminales fases devanado primario.
Terminales fases devanado secundario.
Terminales fases neutro.
Dispositivo para izar..
Taps de conmutación.
Terminal de puesta a tierra.
Bloque dispositivos para sensores de 
temperatura. (a solicitud del cliente)
Placa de características.
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